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Záručný list – zmluvná predĺžená záruka na skleníky zn. NORDPOLEN


Záruka sa vzťahuje na prehrdzavenie pozinkovaných oceľových profilov používaných na výrobu skleníkov zn. NORDPOLEN.

Záruka sa nevzťahuje na prípady, keď došlo ku korózii vplyvom agresívnych chemických látok.
Podmienky záruky:
1. Zodpovednosť predávajúceho za vady a zmluvná predĺžená záruka začínajú bežať dňom
uskutočnenia predaja.
2. Zodpovednosť predávajúceho za vady a zmluvná predĺžená záruka sa nevzťahujú na vady
výrobku, ktoré vznikli:
a. vplyvom pôsobenia chemických prostriedkov,
b. neodbornou montážou alebo nedodržaním pokynov z montážneho návodu alebo použitím
neoriginálneho montážneho príslušenstva, 
c. nevhodným použitím výrobku, nevhodným skladovaním alebo nevhodnou údržbou
výrobku,
d. neodborným zásahom alebo opravou, vykonanou bez vedomia výrobcu,
e. v dôsledku živelnej pohromy alebo zásahom vyššej moci,
f. následkom udalostí, ktoré svojou povahou zodpovedajú poistnej udalosti,
g. zmenou výrobku vykonanou užívateľom, ktorá by mala za následok spôsobenie škody
alebo vady na výrobku alebo v dôsledku mechanického poškodenia užívateľom,
neodborným zásahom do výrobku,
h. iným postupom užívateľa, ktorý bol v rozpore so záručnými podmienkami alebo s
návodom na použitie.
Zodpovednosť predávajúceho za vady a zmluvná predĺžená záruka platí iba na území EÚ a
platí iba na výrobky zakúpené u oficiálneho distribútora tovaru, u firmy BauWeb s.r.o., IČO: 44751419.
4. Uvedené zmluvné predĺžené záruky sú platné iba v prípade, že tovar bol riadne
prevzatý a zaplatený v riadnom termíne.
5. Reklamáciu je nutné realizovať písomne ​​v záručnej dobe súčasne s predložením nákupného
dokladu.
6. Táto záruka sa nevzťahuje na žiadne náklady, či výdavky na demontáž a montáž výrobku, dane, prepravné náklady alebo akékoľvek iné priame alebo nepriame výdaje, ktoré môžu byť dôsledkom vady výrobku. 
7. Výrobca alebo jeho autorizovaný predajca musí byť informovaný o vzniku reklamácie okamžite, a nie neskôr ako 10 dní po tom, čo vada mohla byť zistená, najdlhšie však 30 dní od vzniku škodovej udalosti. Uplatňovateľ reklamácie musí dovoliť inšpekciu profilov a nevykonávať opravy sám alebo prostredníctvom tretej osoby. V prípade potreby musí reklamujúci poskytnúť vzorku poškodených profilov na vykonanie testov. Bez dodania vzorky alebo neumožnenia inšpekcie profilov, nie sú splnené podmienky záruky a reklamácia bude zamietnutá. Poskytnutá vzorka je nevratná, pretože pri testoch môže dôjsť k jej úplnej deštrukcii.
8. Nároky spotrebiteľa vyplývajúce zo zodpovednosti výrobcu za vady výrobku vyplývajú zo všeobecne platných právnych predpisov. V prípade preukázateľnej výrobnej chyby materiálu je výrobca povinný vymeniť chybný výrobok za bezchybný alebo ho nahradiť peňažným plnením vo výške x% z obstarávacej ceny podľa tejto tabuľky (vek výrobku = doba, ktorá ubehla od dátumu predaja uvedeného na dodacom liste):

	Vek výrobku
	0-2 roky
	2-3 roky
	3-4 roky
	4-5 rokov

	
	Výmena alebo 100%
	60%
	40%
	20%



Ďalšie práva a povinnosti výrobcu alebo osoby oprávnenej z reklamácie sú upravené príslušnými obecne záväznými právnymi predpismi SR.

		


Výrobca: 

HUK-SK s.r.o. Sobrance
Kúpeľská 664, 073 01
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BOCNALISTA

PRICHYTKA NA SKLO ZASUNUTA
POD STRESNU LISTU

UPEVNENIE SKLA V RAME DVERI

| SAMOREZKA 2613

PENOVA pASKA

PRICHYTKA SKLA

SKLENENA VYPLI
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VCHODOVE DVERE

ZETKO NAD OVERE 730 mm

VRCHNA DVEROVA
LSTA Tegmm

STRESNA ROWOVA
LSTA 1510 men

PODPERAVODIACES

LSTY 220mm
STOUKA DVEROVA
UAVA 1 805 mer

OVEROVA LISTA
PRAVALAVA1 108 mm

SioJa PROSTREDNA BENA ROHOVA

SKLENENA VWPL
20x510mm

usTa poDeTawNEHO | SPODNADVEROVA
w0 130 18T TS5 me

Prvym krokom pri montazi dveri je zmontovanie samotného ramu, ktory
sa sklada z dvoch stojok - lavej a pravej, z dvoch prie€ok - spodnej a
vrchnej, z dvoch vystuh a z dvoch voditok - spodného, vichného. Tieto
listy zaskrutkujeme do celku podfa obrazku a podfa predvrtanych otvorov,
skrutkami M x 10 s pologufatou hiavou. Vodiacu listu spodnd a vichn
namontujeme hned pri montazi predného ela na jednu skrutku spolu
s Gelnymi dverovymi listami, skrutkami M8 x 40podla obrazku. Potom
namontujeme tzv. zetko li8tu, ktoru priskrutkujeme na rohové stresné listy.
Na favi dverovi stojku namontujeme madio dveri. Dvere potom
nasadime na vrchné a spodné vodiace listy(vid obrézok), zrovname ich a
utiahneme. Do vzniknutych otvorov ramu vkiadéme skienené vypine a
prichytkami ich zaistujeme proti vypadnutiu. Na konce vodiacich list
namontujeme skrutky M6 x 10 s pologufatou hiavou, ktoré siizia ako
duerovy doraz a nakoniec namontujeme podperu vrchnej vodiace isty.
Odporatame raz v roku, na jar, namazat vodiacu litu a voditko
mazacim tukom (vazelinou).
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VETRACIE OKNO

OTVOR NA ZAVESENIE oxNa

ZAVES OKNA

—

Rém vetracieho okna zmontujeme podfa obrézku (spodny diel okna, bogny diel, botny diel,
vrchny diel okna) . tak Ze jednotiivé listy spajame v rohoch jednym skrutkovym spojom MEx10 , pricom
fento_orentujeme tak. e malicu zatatame zo siany sKenej vipne. Na spodny dil okna
raskrujeme Sty skrutkovimi spomi M 8 2aves 8 podpery

Skienend vipl ustavuieme na wrchni Zast rimu 8 pipevAieme ju prichytkami na platch
miestach obvodu ramu
Prod montiZou na kaidi richyu nalepime penav samclapiacy podiozku. OKkno v aivorenej poche
zaistujome pomocou podpery o vistuznd Ity podls obrézku. Vystuznd Iétu montseme. fak. 26 Ja
vkladame medzi strednd listu_a pozdiznik
Pripevhujeme ju skeutkou M 6x40, Korou je upeunens treénd ita k pozdlzniy.

Velracio okno do skienka osadzujeme v mieste, ke sme osadll sueénd Ity z bognym otvorom 87
o korého sa montue okno,





image12.jpeg
ROZPIS MATERIALU
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SKLENENE VYPLNE PRE PRISTAVBU

Roam:
1450 x 500

1300 x 500
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Zaklady:

Najvjhodnejsi typ zikladu skienika je Zelezobeténova kondtrukcia siahajica do hibky min.0,5m pod roven
{erbn 23 Geelom Gizoovan Zamizaice) ety 25y Co ppeva jdnak K ouinne sabite 70Kz, 3
Jodnak chin Sp00né raé TSy 7amey Pod SemkGm POk promten a ok renkan Hodawcor
Gomira

Ocporitand viska zéiadu nad porchom teén je min 100 T, Ky lepBemu pristu ramontovania
Kensinicie slenka. Rozmery zikiadow dodavame o obzku iy ak. 28 5 achovdvals Koabtannd
#irku a dizka zavisi od pottu pristav.

Povrchowy z4kiad mGze byt zhotovens fubovoine poda dostuprost materalu, napr. 2 ocelovieh profioy, z
arevenich ramov z betgnowyeh vAMc a pod.

Postup montize sklenika
1. Na rovnej ploche najpry zmoriujeme podstavay ém podia samostatne) obrazove a textove]priche.
2. Baléim kiokom je zmontovanie predného Gela. Zacneme fohovd ISta botna, do wnilra U — spajku

2 boény pozdiznik, ohova it steéna. do vndtia U — spoka astreény pozdinik na vich kryciu Kt
streénd, ohova iStasiresna, do vndra U - spojka a boény pozalnik, boénd rohova éta
Balo)_namontujeme jecno pole skienika: boéna Ia. U - spojka na bocny pozditnik, 2 nitra
botnu wstuhy, stresnd Iita, U — spoja na ireény pozdlenk na urch krycu I8ty sreénd, sreénd Iita
U~ spoja naboény pozalznk . 2 vnia boénd vstuna, boénd Ista
To vetko pripewnime na podstavny ram. Na Celo namentujeme stoy dverové, stoky
prosiredneé, éeiné vistuny. vodiace ISty spodni a wrchnd, nakoniec zetko nad dvere.

3. Nasiedne montujome postupne od spodu col prof ] botnd a. U - spoka, botny pozdanik. stretnd
ita, U — spoka, stresny _pozdlanik. na vich kycia iéta streénd, streénd Iéta, U — spojks, bocny
pozdiznik_boend Ia. Taklo postupujeme ak mame viec pristavb a2 na posiedné dva pola, kedy
postavime zadné éelo a ukonéime monta2 zvySnych proflov.

"Takio zmantovany sklenik osadime na vopred prchystany akisd a upovnime ho o zakiad. Podla typu
28idadu volime 3} sp650b pripevnenia podstavného ramu. Doporudeny rozstup pripeviovacich miest je
500 mm. Pr samotnom pripevfovani e potrebné predvtal ivory do profiu podstavného ramy,
pridom velkost otvorow volime poda ozmery spoovacieno materilu.
Poznémka: Spojovaci materiél na pripevnenie podstavného rému k zakiadu e jo _ predmetom
Godaviy slenika.

4. Po upounani podstaného rému skionika skontrolujome hoprietky ot seny. fovinnost stien &
sirechy 3 potom utiahneme vietky skrutky

5. Namontueme vetracie oxno . ale POZOR 1 Dopredu si musime urit kde budo velracie okno o tam
umiestnit U spoky 2 sresné iy tak aby otvory o 7.Koré s na nich navitané 2boki bol v feanom poll
oprt sebe

6. Namontueme vchodovs dvere . zuhieme ich 3 tak ich zavesime

st hrany nad dverami opalrime tesnenim varu .U
7. zalatime slo. Najprv zaladame skio na boéns steny 3 polom na sirechu. Pri zakiadani skla opatrime.
prichyku penovou paskou. Prichytku utahujeme opatme tak. aby sa zdeformovaia penova péska a silo
piatio na léts.
POZOR! i sinom utiahnu skrutiek mG2e skio praskai.
Pricokupen kina, overi naviac e potrebn ovori na uehylenie navtat podta 1620 zaKiadného
rad.
Konétukcia skienlka e konSiruovand na zétat 50 kg snehu na 1 m2.

Pombeky: -dizkové meradio
“vidicovy KIGE €10 - 2ks
“sknucovat
“kombinované Kleste
~kovowy Spic

100 a2 500 mm podia
2eiane) celkove visky skier

ZAKLADY:
prist[Zairad 1 [ 2 | 3 | 4 [ 5 [ 6 | 7 [ 8 | 8 | f0

140 | 3180 | 4220 | 5260 | 6300 | 7340 | 380 | 9420 | 1046 | 11 500 | 12540
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PODSTAVNY RAM

2ADNE CELO

LISTA PODSTAVNEHO RAMU
STREDOVA /NA PRISTAY
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ROMOVEJ LISTY
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