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S pokrývaním strechy šindľom začnite od spodného odkvapového 
pásu (nad odkvapom). Prvý, štartovací rad šindľov umiestnite 
výrezmi nahor. Obrátené rady šindľov podlepte dvoma pásmi 
asfaltového lepidla a mechanicky pripevnite strešnými klincami. 
Ďalší rad šindlov položte tak, aby sa spodný okraj šablóny prekrýval 
so spodným okrajom prvého, štartovacieho radu a bol posunutý o 
polovicu šablóny šindľa do strany.

Pláty šindľov položte vedľa seba tak, aby ich zámky do seba zapadali.

Na montáž nepoužívajte sponky ani skrutky. Druhú a každú ďalšiu 
vrstvu položte tak, aby bola posunutá oproti predchádzajúcemu 
radu o polovicu dĺžky plátu. Šindle ukladajte tak, aby ich okraje 
zakrývali klince pripevňujúce predchádzajúcu vrstvu a prekrývali sa 
s horným okrajom výrezov. Tento spôsob kladenia zabezpečuje 
dvojnásobné mechanické kotvenie.

Za účelom minimalizácie možného rozdielu vo farebnom odtieni, 
berte šindle pri kladení striedavo z rôznych balení.

Na rovnakom sklone strechy sa nesmú použiť šindle s rôznymi 
číslami šarží. Odchýlky vo farebných odtieňoch vyskytujúce sa na 
šindľoch sú prirodzenou vlastnosťou tohto typu krytiny a nie sú 
výrobnou vadou.
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Realizácia dostatočného a správneho odvetrania strechy má za úlohu zabezpečiť odstránenie vodnej pary z jednotlivých vrstiev strechy, 
predovšetkým pri jej zateplení. Odvetranie je účinné, ak je založené na prirodzenej cirkulácii vzduchu. Na tento účel sa medzi vrstvou tepelnej 
izolácie a debnením vytvorí medzera vo výške minimálne 4 cm a vytvoria sa vstupné otvory (pod odkvapom) a výstupné otvory (v hrebeni alebo 
strešnej krytine nie viac než 50 cm od hrebeňa). Strešné prieduchy rozmiestnite tak, aby každý medzikrokvový priestor bol odvetraný.

Kladenie šindľov vykonávajte až po hrebeň. Úpravu hrebeňa môžete 
vykonať použitím jednotlivých tabúľ šindľov tak, že odrežete časť 
šablóny s výrezmi, alebo z hotových hrebenáčov podľa obrázka.
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4 ODVETRANIE STRECHY

5 UKONČENIE HREBEŇA

Lepidlo naneste v šírke cca. 1 cm, 3-5 cm nad výrezom a pritlačte.

Teplota podkladu by mala byť od +5°C do +35°C. Ak nie sú šablóny 
vzájomne zlepené do jedného mesiaca od montáže, je potrebné 
šindeľ prelepiť aj lepiacou páskou, pretože to znamená, že 
poveternostné podmienky (vietor, slnko a pod.) nedovoľujú, aby sa 
šindle zlepili samovoľne. Inštalácia nesmie prebiehať počas zrážok. 
Ak by inštaláciu prerušil dážď, je možné vykonať ďalšie práce po 
dôkladnom vysušení podkladu.

asfaltové šindle
podkladová lepenka
debnenie
vetracia medzera
tepelná izolácia

 Návod na pokládku

 !"#$%&'č#) *+,-.

 !"#$%&'čný prvok

Strešné klince

!"#$#ň

!"#$%&'() %*+,-%' .$.*"&* .$ "+'-./ "&0$.1 2,.-3$ &$45 $4' 6* 
7.87'0.*.) .$ '908741: ;,*0.* <' '<.,&*5 $9= 7'-+'(*-$% 
"41&'>.)?1 &($01 "&0*@<=: A' (=&($0'($.B <' +0,9,&* 4 "&0*2.*6 +%'@<* 
.$ '9'@< "&0$.8@< <0*9*C$: D%$(= 4%,.@'( ?1",$ 9=E 7$40=&) F$%2'1 
+0,9B6$.'1 &$913'1:

Peter Kohut

Peter Kohut

Peter Kohut


