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Odkvapovy systém

VSEOBECNE INFORMACIE

Odkvapovy systém BILKA je vyrobeny zo Ziarovo pozinkovaného plechu chraneného viacerymi vrstvami na
obidvoch stranach pre zabezpecenie dlhodobej kvality materialu. Spojovaci systém prvkov je jednoduchy,
rychly a ucinny, zabrani stekaniu dazdovej vody po fasade budovy, alebo jej priesaku do zakladov a stien
domu, ¢im chrani cell stavbu a zabezpecuje jej dIhsiu Zivotnost.

Vyroba prvkov odkvapoveho systéemu BILKA sa zaklada na
Svédskej technologii, ktora pouziva vysokokvalitnu svédsku ocel
(0,6 mm), obojstranne pozinkovanu (275 g/m?2) a pokrytd vrstvou
farby (2x35 mikronov).

e \/rstva farby dodava vyrobkom Specialnu hladkost povrchu,
velmi vysoku stabilitu farby a spolahlivi odolnost proti
Ucinkom dazdovej vody a necistot z ovzdusia.

e Pat vrstiev chrani kovovy pas, zarucuje odolnost kazdého
prvku voci kordzii a velmi dlhu dobu zivotnosti vyrobkov.

Vdaka tomu odkvapovy systém BILKA poskytuje zaruku
dlhodobej odolnosti a jedina udrzba, ktoru vyzaduje, spociva v
jednoduchom cisteni odkvapovych Zlabov od necistot.

I T T N B

Ocel Pozink Podkladova Pasivacna Farby vrstva
vrstva vrstva
I N
Pouzitie Vonkajsie -
Hrubka povrchu 35 um/35 um ISO 2808
Pripustna odchylka hrubky povrchu 6 um EN 10169-1
Lak 40 EN 13523-2
Minimalny vnutorny polomer ohybu 05xt EN 13523-7
Minimalna teplota tvarovania -15°C -
Odolnost proti poskriabaniu 35N EN 13523-5
Odolnost voci Skvrnam velmi dobry
Maximalna pracovna teplota +100°C -
Kategoria odolnosti proti UV RUV3 prEN 10169-2
Kategoria odolnosti proti korozii RC5 preN 10169-2
Pozinkovanie 275 g/m? -

Odkvapovy systém BILKA je dostupny v dvoch rozmerovych skupinach, 150/100, 125/90, a v 13 farbach. Rozmery a farebné prevedenia
umMoznuju dosiahnut najvhodnejsie jednotlivé kombinacie a zladenie s farbou strechy.

-4~

RAL 9010 RAL 9006 RAL 70T1 RAL 8003  RAL 3009 RAL 3011 RAL 8004 RAL 3005
Biela Seda Grafit Mosadz Tmavocervena Cervena Tehlova Visnova
(001) (045) (087) (769) (742) (787)

~ -

RAL 9005 RAL 8019
Cierna Trmavohneda
(015) (387)

Farebna skala

RAL 6020 RAL 8017
Zelena Hneda
(830) (434)

*Farby sa v zavislosti od obrazovky monitora mézu javit odlisne. Pre istotu si od zastupcu spolo¢nosti BILKA vyziadajte vzorkovnik farieb.
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VYHODY ODKVAPOVEHO SYSTEMU

Odkvapovy systém, tiez nazyvany
systém odvadzajlcidazdovu vodu zo
strechy alebo zberny systém a odvadzajuci
dazdovu vodu, je uréeny na odvedenie
vody zostrechy do kanalizacie.

KedZe je velmidolezity, je nutné vyberat ho
starostlivo.

Niektoré z vyhod odkvapového systému BILKA sU uvedené nizsie.

ZIVOTNOST
Za predpokladu instalacie v sulade s odporucaniami odbornikov, musi mat odkvapovy systém BILKA rovnaku Zivotnost ako stavba, na
‘k‘torejje nainstalovany, a to minimalne 50-60 rokov.
Je odolny proti vode, vetru, snehu a jeho pouzitie sa odporuca aj v oblastiach s agresivnymi poveternostnymi podmienkami a silnymi
zrazkami.

SPOLAHLIVOST

Vieme, aka je stavba domu ddlezita.

Preto je odkvapovy systém BILKA navrhnuty tak, aby ho bolo mozné pouzit na vsetky typy budov a tvary strechy.
Bez ohladu na tvar a velkost strechy, odkvapovy systém mozno nainstalovat bez problémov.

SIROKA FAREBNA SKALA
Spolo¢nost BILKA vyraba odkvapovy systém v 13 farebnych variantoch, takze si mozete vybrat systém vo farbe, ktora sa hodi k ostatnym
stavebnym prvkom.

DOKONALA NEPRIEPUSTNOST
Spojovaci system prvkov odkvapového systému BILKA zabranuje stekaniu dazdovej vody po fasade budovy, alebo jej priesaku do
zakladov a stien domu.

Chrani tak celd stavbu a zabezpecuje jej dIhsiu zivotnost.

JEDNODUCHA MONTAZ
Odkvapovy systéem je ako skladacka Lego staci, ze nejaky kus chyba alebo je nespravne namontovany a cela konstrukcia je znicena.
l\‘/lontéi odkvapového systému BILKA je jednoducha a rychla.
Prvky su vyrobené tak, aby sa dosiahlo dokonalé spojenie bez pouzitia dalSich upevnovacich systémov, akymi su samorezné skrutky
ktoré by mohli ohrozit efektivnost odkvapoveého systému.

NEPOPIERATELNA ESTETIKA

Prave odkvapovy systém uzatvara vzhlad celej strechy.

L\‘/Ial by zvyraznovat krasu budowvy.
Rozmery a farebné varianty umoznuju dosiahnut najvhodnejsie jednotlivé kombinacie, ktoré budu zladené s farbou strechy a
architektonickym stylom oblasti, v ktorej sa stavba nachadza.

www.bilka.com 03



Odkvapovy systém

PRVKY ODKVAPOVEHO SYSTEMU
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1. KROK - VYBER VELKOSTI ODKVAPOVEHO SYSTEMU

Prvky odkvapového systému BILKA su dostupné v dvoch velkostiach:

® 1252150 mm: na Zlaby a prislusné prvky Zlabov, kde velkost znamena priemer prvkov;
® 90 a 100 mm: na zvody a prislusné prvky zvodov, kde velkost znamena priemer prvkov.
Pri vybere 125 mm Zlabov je nutné vybrat zodpovedajuce zvody (90 mm).

Pri vybere 150 mm Zlabov je nutné vybrat zodpovedajuce zvody (100 mm).

‘: 125 mm prvky NIE SU kompatibilné so 100 mm prvkami a 150 mm prvky NIE SU kompatibilné so 90 mm prvkami .
Vzdy pouzivajte kombinacie 125/90 a 150/100.

Velkost odkvapového systému je nutné zvolit na zaklade nasledujicich informacir:
* Odhadované mnozstvo zrazok, ktoré ma byt odvedené kazdym zlabom;
® Odhadované mnozstvo zrazok, ktoré ma byt zachytené a odvedené kazdym zvodom.

Velkost (priemer) Zlabov a zvodov sa musi zvolit na zaklade plochy strechy alebo mnoZstva vody, ktorU je potrebné zachytit a odviest.
® Pre plochy do 100 m? je potrebné vybrat odkvapovy systém s rozmermi 125/90.
® Pre plochy vacsie ako 100 m2 je potrebné vybrat odkvapovy systém s rozmermi 150/100.

VyssSie uvedené rozmery s odporucané ako minimalne poziadavky na efektivne zachytavanie dazdovej vody; presnejsie Udaje ziskate po
konzultacii s odbornikom spolo¢nosti BILKA.

VSEOBECNE PRINCIPY PRI MONTAZI

* Montaz stresného/odkvapového systému zahffa pracu vo vyske a riziko zranenia, preto je délezité, aby montéri pouzivali ochranné
zariadenia, akymi sU upevnovacie lana, prilby, rukavice. Na rezanie obkladovych panelov / prislusenstva / prvkov odkvapového systému
sU potrebné klampiarske nastroje (noznice na priame rezy, sekac, pokovovany drot, Spagat na zarovnanie zlabov, klampiarsky
znackovac, klinové kladivo, hranol s drazkami, prehybacie klieste, klieste, skrutkovacie a vrtacie zariadenia).

® \/yrobky sa nesmu rezat abrazivnymi cepelami alebo inymi rezacimi nastrojmi, ktoré spésobuju nadmerné zohrievanie rezanych casti
(nedodrzanie tejto poziadavky sa povazuje za porusenie zaruc¢nych podmienok).

® Pri pohybe po krytine pouzivajte obuv s makkou podrazkou a prechadzajte len po tych Castiach, kde si umiestnené drevené listy
(podrazku je nutné pravidelne kontrolovat i v nej nie sU odrezky).

® Pocas montaze je nutné z povrchu produktov odstranit odrezky pomocou maéakkej kefy.

www.bilka.com 07



Odkvapovy systém

2. KROK - IDENTIFIKACIA ODVODNOVACICH ZVvODOV

Pozadované mnozstvo zlabov a zvodov zavisi od architektury kazdého domu a tiez od architektdry strechy.
Zlab musi mat rovnaku dizku ako odkvapova hrana strechy.

% Odporuca sa nainétalovat aspon jeden zvod na kazdych 8 beznych metrov zlabu.

Pred montaZou je potrebné pripravit vykres odkvapového systému, aby bolo mozné urcit odvodnovacie zvody a pripojky. Na zaklade
poctu zvodov sa musi urcit sklon Zlabu a nainstalovat haky. Ak sa nevyzaduje inak, zvody su zvy¢ajne umiestnené na rohoch domov, aby
nemali vplyv na vzhlad budovy.

OBR. 01
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3. KROK - ZNACENIE HAKOV

VYBER HAKOV

Haky s rozmerom 210 mm sa instaluju pod krytinu na kazdU krokvu a ohybaju sa tak, aby sa dosiahol vhodny spad Zlabu (2-5 mm / bezny
meter). Haky kombi sa pouzivaju na priamu montaz na ¢elnl dosku alebo hradu, zachovajic vhodny spad zlabu (2-5mm / bezny meter).

NizSie je uvedeny priklad montaze hakov s rozmerom 210 mm:
OZNACENIE HAKOV
*  samusivykonat podla odvodiovacich bodov Zlabu, ktoré odvadzaju vodu do zvodu a podla odporuc¢aného spadu zlabu (2-5mm /
bezny meter).
O Pocet potrebnych hakov sa vypocita podla poctu krokiev (odporicana vzdialenost medzi hakmi: 600-900 mm)
Oznacenie sa vykona podla nasledujuceho postupu:

. pozadované haky su zarovnané (OBR. 03)
. kazdy hak je oc¢islovany podla poradia, v ktorom bude osadeny na strechu (OBR. 04)

OBR. 03

. na kazdom zarovnanom haku sa znazorni kolma ciara (OBR. 06), a toto znacenie musi zohladnovat minimalnu mieru ohybu hakov
- 40 mm (je to dizka zariadenia na ohybanie hakov (OBR. 05))

OBR. 06

OBR. 05

minimalna
miera ohybu je
40 mm

www.bilka.com 09
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Odkvapovy systém

3. KROK - ZNACENIE HAKOV

® Oznacisa umiestnenie zvodu (OBR. 07)
(vtomto priklade su zvody umiestnené v blizkosti prvého a posledného haku).

“ Odporucany spad zlabov - 2-5mm / bezny meter.

® Oznacdi sa najvyssi a najnizsi bod Zlabu - spad Zlabu (OBR. 08).

-Umiestnenie
zvodu

www.bilka.com
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4. KROK - OHYBANIE A MONTAZ HAKOV

OHYBANIE HAKOV

Haky oznacené v 3. kroku sa budu ohybat pomocou Specialnych kliesti na ohybanie hakov (OBR. 09).
Hak sa umiestni do kliesti s prihliadnutim na oznacenu priamku spadu (OBR. 10, 11).

“ Stupen ohybu haku sa uréi podla strechy, aby bol pri montaZzi v dokonale horizontalnej polohe (OBR. 12,13, 14)

OBR. 09 OBR. 10

OBR. 11

OBR. 13 OBR. 14

dokonale horizontalne dokonale horizontalne

www.bilka.com n



Odkvapovy systém

4. KROK - OHYBANIE A MONTAZ HAKOV

MONTAZ HAKOV

® Pred upevnenim sa hak umiestni na dané miesto s prihliadnutim na vyznacenu priamku spadu (OBR.17,18).

®* Haky sa namontuju na kazdu krokvu - vzdialenost medzi hakmi 600-900 mm (OBR. 17,18).

®* Haky sa upevnia pomocou samorezné skrutky alebo klincov cez vsetky otvory, ktoré vopred pripravil vyrobca (OBR. 15).
® Pri pouziti rohov umiestnite po jednom haku na kazdu stranu rohu (OBR. 16).

OBR. 17 OBR. 18

Smer montaze hakov Smer montaze hakov

D (vzdialenost medzi hakmi) = 600- 900 mm ost medzi hakmi) = 600- 9

12 www.bilka.com



BILKA

- roof system - rain system «

5. KROK - MONTAZ ROHOV A ODMERANIE ZLABU

Rohy sa musia namontovat pred namontovanim zlabu. Umiestnite koncovku rohu ¢elom na odkvapovu hranu strechy do podpery
na haku a nasledne zatlacte vonkajsi okraj do uzaveru (OBR. 19, 20).

Odmerajte pozadovanu velkost zlabu (OBR. 21). Pre kompenzovanie zmien dizky (rozpinanie a zmrastovanie) zapric¢inenych
teplotnymi zmenami, zlaby a rohy sa umiestnuju vo vzdialenosti 1-2 mm od seba (OBR. 22).

Oznacte zlab (OBR. 23) a odrezte ho pomocou pilky na Zelezo (OBR. 24) - na rezanie nepouzivajte abrazivne cepele/kotucovu
brusku.

OBR. 23 OBR. 24

www.bilka.com 13



Odkvapovy systém

6. KROK - REZANIE ZLABU A ZLABOVEHO KOTLIKA

Umiestnite Zlab na podporné haky, ale neupevnujte ho.

Vyznacte na zlabe miesto, kde sa ma namontovat kotlika (OBR. 25), nasledne oznacte zlab s prihliadnutim na velkost zvodu
(90 mm alebo 100 mm) (OBR. 26).

[1
Toto je miesto, kde buduU umiestnené zberné prvky.

OBR. 27

Pomocou pilky na Zelezo alebo ru¢nych noznic vyreze vyznaceny
otvor (OBR. 27, 28).

‘ UPOZORNENIE: nepouzivajte na tento Ucel kotucovu pilu ani
uhlovu brusku.

Odrezané okraje ohnite ssnerom von, aby mohla voda odtekat do
zvodu (OBR. 29).

OBR. 28

14 www.bilka.com
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7. KROK - MONTAZ ZLABU A ZLABOVEHO KOTLIKA

Vlozte zlab ¢elom na odkvapovu hranu strechy do podpery na haku a nasledne zatlacte vonkajsi okraj do uzaveru.
Potom namontujte ostatné zlaby. (OBR. 30, 31)

OBR. 30 OBR. 31

Namontujte kotlik vsunutim zahnutého okraja do vonkajsieho kanala zlabu. Zatlac¢te kotlik dovnutra, aby zapadol do Zlabu a
zaistite ho ohnutim bezpecnostnych usi na Zlab (OBR. 32, 33, 34, 35).

OBR. 32 OBR. 33

OBR. 34 OBR. 35

www.bilka.com 15



Odkvapovy systém

8. KROK - MONTAZ CELA ZLABU

Na konce Zlabov namontujte celd pomocou gumeného kladiva, tak aby zlab zapadol do drazky cela. (OBR. 36, 37, 38)

16 www.bilka.com
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9. KROK - MONTAZ ZLABOVEJ SPOJKY

S montazou spojky zacnite na zadnej strane Zlabu tak, aby sa tesnenie nachadzalo na spoji medzi dvomi Zlabmi alebo medzi zlabom a
drziakom (OBR. 39, 40).

Nasledne umiestnite a zavrite objimku prvku na prednej strane zlabu (OBR. 41).
Upevnite ju ohnutim bezpecnostného ucha prvku poskytnutého vyrobcom (OBR. 42).

“ Dalej, upevnite spojku samoreznymi skrutkami v kazdom otvore prvku, ktoré vopred urobil vyrobca (OBR. 43, 44).

OBR. 41 OBR. 42

OBR. 43

—

www.bilka.com 17



Odkvapovy systém

10. KROK - MONTAZ OBJIMKY ZVODU

Pripevnite objimku zvodu na fasadu budovy pomocou samoreznych skrutiek, v zavislosti od typu fasady.
Namontujte ju zarovno s lievikom (OBR. 45).

11 -
V zavislosti od dlzky zvodu, namontujte jednu alebo viacero objimok.
Vzdialenost medzi dvomi objimkami by nemala byt vacsia ako 3 metre.

Ak je potrebné spojit dva zvody, na spoji by mala byt namontovana objimka.

OBR. 45

OBR. 46

Po umiestneni zvodov do objimok zasunte bezpecnostné kliny do
dvoch vodiacich prvkov, ktorymi kazdu objimku vybavil vyrobca.

‘ Na Uplné vsunutie klinov pouzite gumené kladivo, a tak zvody
upevnite. (OBR. 46)

18 www.bilka.com
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11. KROK - MONTAZ ZVODOVEHO KOLENA 60° /ZVvODU/
ODVODNEHO KOLENA

Ak odkvapova hrana strechy prekracuje Uroven steny, pripojte 60° koleno ku kotliku (OBR. 47).
Ak odkvapova hrana strechy neprekracuje Uroven steny, zvod musi byt napojeny priamo na kotlik a pouzitie kolena sa nevyzaduje.

60° koleno pripojte pomocou prechodovych rdr.

Aby ste uréili dizku prechodowych rur, umiestnite druhé koleno do vzdialenosti 30 mm od steny, ale neupeviujte ho (toto je dizka
podpier objimky zvodu) a zmerajte vzdialenost medzi obidvoma kolenami
(OBR. 48, 49)

www.bilka.com 19




Odkvapovy systém

11. KROK - MONTAZ ZVODOVEHO KOLENA 60° /ZVvODU/

ODVODNEHO KOLENA

Na uréenie velkosti prechodovej rury, ktora spaja dve kolena v dizke nameranej na OBR. 49 (500 mm), pridajte 100 mm (50 mm +
50 mm na miesta spojov na obidvoch koncoch prechodovej rury) (OBR. 50).

Odrezte pozadovanu dizku prechodovej riry pomocou pilky na zelezo. Vzdy merajte od zahnutej ¢asti prechodovej rury dodanej
vyrobcom.

} NEPOUZIVAITE na tento Ucel kotucovu pilu ani uhlovd brusku
(OBR. 51)

20 www.bilka.com
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11. KROK - MONTAZ ZVODOVEHO KOLENA 60° /ZVvODU/

ODTOKOVEHO KOLENA

Spojte obidve kolend pomocou prechodovej riry v smere toku vody a pripevnite ich k spojke Zlab/zvod (OBR. 52).

Po namontovani kolien a prechodovej rury je potrebné urcit velkost
OBR. 52 zvodu pomocou nasledujucich krokov:

. e

Aby ste ur¢ili dizku zvodu, umiestnite odtokové koleno do

vzdialenosti 30 mm od steny, ale neupeviujte ho (toto je

dizka podpier objimky zvodu) a zmerajte vzdialenost medzi
odtokovym kolenom a 60° kolenom, ktoré ste uz namontovali (OBR.
53). Odtokové koleno umiestnite do vzdialenosti 100 mm nad
zemoul.

e Podobne ako pri uréovani velkosti prechodovej rury, k dizke
zvodu nameranej medzi odtokovym kolenom a 60° kolenom
pridajte 100 mm.

50 mm + 50 mm pre miesta spojov na obidvoch koncoch
zvodu.

(OBR. 54)

Odrezte pozadovanu dizku zvodu pomocou pilky na zelezo.

Vzdy merajte od zahnutej ¢asti zvodu dodaného vyrobcom.
“  NEPOUZIVAJTE na tento Gcel kottcovu pilu ani uhlovi
brusku.

Namontujte odtokové koleno na zvod, pripojte zvod ku
kolenu namontovanému k prechodovej rure a upevnite ho k
stene uzavretim objimky zvodu.

® Objimky sa zatvoria pomocou bezpecnostnych klinov, ktoré
je nutné zasunut do dvoch vodiacich prvkov, ktorymi kazdu
objimku vybavil vyrobca.

Na Uplné zasunutie klinov pouzite gumené kladivo.

(OBR. 55)

OBR. 54 OBR. 55

www.bilka.com 21



Odkvapovy systém

12. KROK - MONTAZ UCHYTKY ZLABU

Uchytka zlabu sa musi namontovat pri kazdom haku pozdiz odkvapovej hrany strechy (OBR. 56).

® Upevnite Uchytka k odkvapovej hrane strechy pomocou samoreznych skrutiek s plochou hlavou cez kazdy pripraveny otvor na svorke
(OBR.57).

® Upevnite Uchytku k Zlabu pomocou samoreznych skrutiek s tesnenim (4.8x19) cez kazdy pripraveny otvor na svorke
(OBR. 58).

OBR. 56

OBR. 57 OBR. 58
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S.C. BILKA STEEL S.R.L.
Brasov, Str. Henri Coanda Nr. 17
Tel: 0733.30.30.30 | office@bilka.ro

BILKA

« roof system - rain system -
ZARUCNY LIST
[ SK-BLK 00001 ]

BILKA STEEL tymto garantuje, Ze vyrobky, ktoré su predmetom tohto zaru¢ného listu, su
vyrobené a certifikované vyrobcom v stlade s platnymi Standardmi a parametrami a Zze
podliehajueurépskym normam kvality.

VSEOBECNE ZARUCNE PODMIENKY

Zaruka sa vztahuje na produkty dodavané spoloc¢nostou BILKA STEEL.
BILKA STEEL neposkytuje zaruku na priame alebo nepriame skody vzniknuté z nasledovnych dévodov:

« VWyrobky boli chemicky pogkodené v korozivnom prostredi alebo v désledku predizeného kontaktu s inymi materialmi,
ako napriklad s vinkym beténom, medou, maltou, solou, farbou.

« Wrobky podstupili mechanické zmeny alebo zmeny iného druhu pocas prepravy v dosledku manipulacie alebo nespravneho
skladovania (ak BILKA STEEL nie je zodpovedna za tieto skuto¢nosti).

« Poplastované vyrobky BILKA STEEL boli rezané bruskou alebo inymi reznymi nastrojmi, ktoré spésobuju nadmerné lokalne zahriatie
opracovanych dielov.

« Wrobky BILKA STEEL boli strojovo ohybané pri pracovnej teplote nizSej ako -10°C.

« Wrobky BILKA STEEL boli ru¢ne ohybané pri pracovnej teplote nizSej ako +5°C.

. V Case skladovania a montaze sa nezamedzil priamy kontakt s vihkym beténom, medou, pddou, teplom a inymi
korozivnymi materialmi, ani trvaly a predlzeny kontakt s vodou.

. V Case pouzivania sa nezamedzil priamy kontakt s vinkym beténom, medou a s inymi korozivnymi materialmi.

« Wrobky BILKA STEEL boli skladované dIhsie ako 45 dni.

« Zaruka sa nevztahuje na skody sposobené v désledku nepouzivania odporucaného prislusenstva a dodaného spolo¢nostou BILKA
STEEL, respektive v désledku chybnej montaze.

« Zaruka nepokryva ziadne skody spdsobené nespravnym pouzitim retusovacieho spreja.

« Zaruka sa nevztahuje na skody spésobené zasahom vyssej moci, ako su napriklad vojna, vzbura, prirodné katastrofy, poziare atd.

« Zakaznik straca zarucné prava, ak spolu s oznamenim o poskodeni vyrobkov BILKA STEEL nepredlozi aj originalny doklad o kupe
vyrobkov.

PRAVIDLA PRI MANIPULACII, PREPRAVE, PRIJME A SKLADOVANI

Preprava a manipulacia

e Odporuca sa prepravovat vyrobky vo vozidlach prekrytych plachtou. Palety by nemali precnievat z nakladného priestoru a musia byt
spravne zabezpecené. Okrem toho, upevnovacie zariadenia nesmu vyrobky poskodit.

Prijem vyrobkov

® Priprijati sa odporuca skontrolovat prijaté vyrobky a porovnat ich so zoznamom prepravovaného tovaru, aby ste zistili mozné chyby
produktov alebo chybajuce produkty z objednavky zadanej zakaznikom.

Skladovanie vyrobkov

e Doba skladovania od nakupu vyrobkov nesmie prekrocit 45 dni. Panely sa musia skladovat vnutri ulozené pricom sa musia vybrat z
balenia a ulozit na drevené podpery s dostatocnym miestom okolo zabezpecujlucim spravne prudenie vzduchu. Skladovanie vyrobkov
po dobu viac ako 45 dni sa povazuje za porusenie zarucnych podmienok a v takych pripadoch sa neuznava ziadna reklamacia.
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