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Záručný list – zmluvná predĺžená záruka na skleníky zn. NORDPOLEN


Záruka sa vzťahuje na prehrdzavenie pozinkovaných oceľových profilov používaných na výrobu skleníkov zn. NORDPOLEN.

Záruka sa nevzťahuje na prípady, keď došlo ku korózii vplyvom agresívnych chemických látok.
Podmienky záruky:
1. Zodpovednosť predávajúceho za vady a zmluvná predĺžená záruka začínajú bežať dňom
uskutočnenia predaja.
2. Zodpovednosť predávajúceho za vady a zmluvná predĺžená záruka sa nevzťahujú na vady
výrobku, ktoré vznikli:
a. vplyvom pôsobenia chemických prostriedkov,
b. neodbornou montážou alebo nedodržaním pokynov z montážneho návodu alebo použitím
neoriginálneho montážneho príslušenstva, 
c. nevhodným použitím výrobku, nevhodným skladovaním alebo nevhodnou údržbou
výrobku,
d. neodborným zásahom alebo opravou, vykonanou bez vedomia výrobcu,
e. v dôsledku živelnej pohromy alebo zásahom vyššej moci,
f. následkom udalostí, ktoré svojou povahou zodpovedajú poistnej udalosti,
g. zmenou výrobku vykonanou užívateľom, ktorá by mala za následok spôsobenie škody
alebo vady na výrobku alebo v dôsledku mechanického poškodenia užívateľom,
neodborným zásahom do výrobku,
h. iným postupom užívateľa, ktorý bol v rozpore so záručnými podmienkami alebo s
návodom na použitie.
Zodpovednosť predávajúceho za vady a zmluvná predĺžená záruka platí iba na území EÚ a
platí iba na výrobky zakúpené u oficiálneho distribútora tovaru, u firmy BauWeb s.r.o., IČO: 44751419.
4. Uvedené zmluvné predĺžené záruky sú platné iba v prípade, že tovar bol riadne
prevzatý a zaplatený v riadnom termíne.
5. Reklamáciu je nutné realizovať písomne ​​v záručnej dobe súčasne s predložením nákupného
dokladu.
6. Táto záruka sa nevzťahuje na žiadne náklady, či výdavky na demontáž a montáž výrobku, dane, prepravné náklady alebo akékoľvek iné priame alebo nepriame výdaje, ktoré môžu byť dôsledkom vady výrobku. 
7. Výrobca alebo jeho autorizovaný predajca musí byť informovaný o vzniku reklamácie okamžite, a nie neskôr ako 10 dní po tom, čo vada mohla byť zistená, najdlhšie však 30 dní od vzniku škodovej udalosti. Uplatňovateľ reklamácie musí dovoliť inšpekciu profilov a nevykonávať opravy sám alebo prostredníctvom tretej osoby. V prípade potreby musí reklamujúci poskytnúť vzorku poškodených profilov na vykonanie testov. Bez dodania vzorky alebo neumožnenia inšpekcie profilov, nie sú splnené podmienky záruky a reklamácia bude zamietnutá. Poskytnutá vzorka je nevratná, pretože pri testoch môže dôjsť k jej úplnej deštrukcii.
8. Nároky spotrebiteľa vyplývajúce zo zodpovednosti výrobcu za vady výrobku vyplývajú zo všeobecne platných právnych predpisov. V prípade preukázateľnej výrobnej chyby materiálu je výrobca povinný vymeniť chybný výrobok za bezchybný alebo ho nahradiť peňažným plnením vo výške x% z obstarávacej ceny podľa tejto tabuľky (vek výrobku = doba, ktorá ubehla od dátumu predaja uvedeného na dodacom liste):

	Vek výrobku
	0-2 roky
	2-3 roky
	3-4 roky
	4-5 rokov

	
	Výmena alebo 100%
	60%
	40%
	20%



Ďalšie práva a povinnosti výrobcu alebo osoby oprávnenej z reklamácie sú upravené príslušnými obecne záväznými právnymi predpismi SR.

		


Výrobca: 

HUK-SK s.r.o. Sobrance
Kúpeľská 664, 073 01
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VCHODOVE DVERE

'VODIACA LIETA SPOONA

Prvym krokom pri montéi dverl je zmontovanie samotného rému,
Kory sa sklada z dvoch stojok - favej a pravej, z dvoch priedok - spodnej
a vrchnej, z dvoch vystuh a z dvoch voditok - spodného, vichného. Tieto
Iisty zaskrutkujeme do celku podfa obrazku a podia predvftanjch
otvorov, skrutkami M6 x 10 s pologufatou hlavou. Vodiacu liétu spodnd a
vrchnd namontujeme hned pri montazi predného Gela na jednu skrutku
spolu s elnymi dverovymi listami, skrutkami M6 x 35 podra obrézku.
Potom namontujeme tzv. zetko litu, ktord priskrutiujeme na rohové
streéné liéty. Na favu dverovi stojku namontujeme madio dver. Dvere.
‘nasadime na vrchné a spodné vodiace listy(vid obrazok),

zrovname ich a utiahneme. Do vzniknutych otvorov ramu vkladéme
sklenené vypine a prichytkami ich zaistujeme proti vypadnutiu. Na konce
vodiacich liét namontujeme skrutky M6 x40 s pologufatou hiavou, ktoré
sluzia ako dverovy doraz a nakoniec namontujeme podperu vrchnej
vodiace listy.

‘OdporuEame raz v roku, na jar, namazat vodiacu litu a voditko
mazacim tukom (vazelinou).
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VETRACIE OKNO

M8 10 (4 ko)

DODRZAT POLOHU
MATICE “Z VNGTRA*

ramu
Pred montiZou na kaidi prichyku nalepine penori samoipiacy podozku. Okno
votvorenef poohe zaistjeme pomocou podpery 0 Vistuzni IS podia obrizku.
mmummmmhﬂm“mmw a pozdiznik
Pripevujeme ju skulkou M8 x 35 Korou j upevnens sireénd féta k pozdiiniku.
Vetracie okno do sklenika osadzujeme v mieste, kde sme osadil streSné ity z boénjm
otvorom ¢7 ,do Korého sa montuje okno.
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ROZPIS MATERIALU

Zékladny rad
Nizov dislu Potatks. | Ditka | Skica | Pomimka
(mm)
i podstawneho rms (Eeind) ) 1280 | T Iy
Lista podstavného rmu (bogné) ) 1080 20+2p
Lita pocstavného ram (botnd) 3 1080
Ligta botnd 10 1460 Y
Lita streénd. 10 875 A
Boény pozdiznic 5 108~
Ceind sioja zadnd 2 1650 [ =P
[Ceaid stojka dverova 2 Tes0 [ U AL+ 1P
Cond s ] Tas0 | N\ 22
Bond rohova ita 4 140 | O 26+2p
Stredna ronovd ita 4 75 3 A+ 2P
[Bein, botnd vistuna N
Siresny pozdiinik 5 BT | o~
U spoja 21 =
PVC H profl 3
—k
] %0
PVC U profi 3200 mm
Zotko nad dvere 1 70 T
Pristavba
Nézov dielu Potetks. | Ditka | Skica | Poznamka
Tifia podstavnaho ramu 2 7060
Botny pozdiznik 2 0% |~
Lita botnd [ Ta80 | L
Uita stroéna 4 w5 [ N
Streting pozdinik 2 BT~
Uspola 0 =

Spojovaci materidl pre zékladny rad

‘Spojovaci materlél pre pristavbu

Wazov s [#kca| [Nazov . [dkica
Matica W5 73 | [Matcawis 18
‘Swutka MEx10 2 Skrutka MBXI0 2

Sioutia MEI3S [} ‘Skoutka MEX35. 16
‘Samorezka 29613 8 ‘Samorezka2 9x13 [
Pranyba - omess™ | 44 X Prichytha okia - omega” o [ A
Prichyta sia - zetic W T Prichyta ski - jedncka™ | &
Prehyta s Jecniia |22 7| [Paska penova 320mm

Pasia pevove 7640
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SKLENENE VYPLNE NA ZAKLADVY RAD

Rozmer Poget kusov Poznémka
T450x 500 2 boené.
950 500 T2 strodng
7430 x400 ) zelo
750 x 500 3 Zadné &5
[700x480 3 dvere
2e2p 2we2p
e gy 1
20420
SKLENENE VYPLNE PRE PRISKAVBU
Rozmer Poget kusov Poznamka
7450 x 500 4 botné
950500 ) stroing
ROZPIS MATERIALU NA DVERE
Wazov Rozmer | ka. | Skica
Stoike. T 1550 |2 [ Mo ROZPIS MATERIALU NA OKNO
Priotka spod_vichna | 785 | 2 | | (vazav o v Siiea
[Vistuba 765 [ 2L [gotnjdeioa o T2l
Vichn del okna a0 [ 1 [
Vodica iéa 7580 [ 2 | 0 o T
Pocpers oo | 300 |1t Seodoy del L
adio ¢
Prch. skia- dverova AL e i 1
Shoutka MEx10 o s sibesaory 3
|s pologulatou hiavou e 1
St MEX10 5 atcn e U
Stk Mixt i Skrutka MBx10 3
Matica M6 z Siauia HEX3S 3
Watica M4 1 e s T 3
Samorezia 63316 1 [Péska penovs 00 mm

Péska penova 0 mm.
Sk M6 Ze R
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V_PRIPADE REKLAMACIE PREDLOZIT !#!

NABALENE CASTI SKLENIKA

Nazov diolu Potetks. | Ditka | Skica [Pozné
(mm) mka

Tiia podsiavného ramu (6aind) ) 1250 | (7t 29,
Lista podstavného ramu (botnd] ) 7080 20+2p
Lista podstavného ramu (boénd) 2 1060
Lisa botna 0| T40 | T
LiSta stredna 10 975 | N
Botiny poadlznik 5 1088 [~
[Celné stoja zadnd. 2 1650 | U
e 2 fe AL e
[elna ita 4 1450 20+ 2P
Boén rohova ita ] tio g oo
Stroind rohova léta 3 975 20420
Celnd, boéna vistuna ] 13101 L
Streng pozd| 5 537 [~
U spolka 21 =
PG H profl )
PVC U profi 1
Spojovaci mat.bailk T
Zotko nad dvere O
DVERE
Stojka [IEX12 2 1880 |
Prietka_spod_vichna 2 785 |
Vystuha 2 785 |
Vodiaca iia 7 680 | 0
Podpera vodiace] 51 1 300 | o =
OKNO
Boény diel okna Z 950 [ L
[Vichay diel okna 1 408 |
Spodny diel okna 1 498 |
L— profi 1 510
e 1 380

BALIL:
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Zaklady:
‘Najvghodnaii typ 2ékiadu sklenika jo 2elezobeténova kanétrukcia siahaca do ioky min 0.5m pod irove
tarénu 73 ésiom cdizoovania zamizagice] sty zeminy. o prispieva jednak k rovinn) stabie 28Kiadu 3
e crii spoin e sy zeminy pos sierkom it ey 2 et prenkany lodavoor
towitra
‘Odporitans vyéka 28kiadu nad povrchom terénu jo min. 100 mm, kvdi lepSlemu pristupu namontovania
Konétrukci skinika. Rozmery z4Kadov dodriavame pocla obrazku a tabulky tak, 2e s zachovavaj konétanin
Stk a dizka zavisi od podt pristav.

Povichovy z3kiad méze byt zhotoveny Tubovoine podla dostupnost materi, napr. 2 ocelovyeh profioy, 2
drevench ramo, z betonovyeh tvarnic a pod

Postup mortize skianika
"a rovnj loche najpry zmontujeme podstavny m pocia samosiatne]abrazove a textovj priohe
3. ok Watom s Zmorimeani prearahs Sab. Zatneme ohovd 15 bocnk do wnoe 0 S0k
a botny pozclzni, rohova Ita sresn, do wnira U - spojka a sreénj pazdiinic na wch kyci 18t
sresnd, fonova 8ia streéns, do nuira U — spoka a bocny pozalink, bocnd ronova i
Balj_namoriujeme jedno pale klenika bocna idta, U - spoka na botny pozclini. z nitra
boni vistunu, streéna ia, U - spolka na sresny pozlink na vch yci 8y sireénd, srednd 146,
U= spojka na boény pozdinik .z vcra botnd vistuna, boénd iéta
To vietko prpewrime na podsiavny ram. Na Elo namoniieme sy dverové, oy
prostedné,celné vistuny. vodiace ity spodi a ichni, nakoniec zetko nad dvere
3. Nasledne moniujeme postupne od spodu cey prof . bocna Ita, U - spojka, boeny pozclini, stresna
Ve, U — spo, stesnj _pozdlznk, na vich Kycia I8t sireéna, siesns i, U ~ spoka, boeny
poztlini, boéna 1$ta. Tekto postuptjeme ak mame vac pristavb at na posledné dva poli. kedy
postavime zadné celo @ ukonime monta? zvyénych profiov.
"aldo zmontovany sleni osadime na vopred prihysiany z8kiad a upevnime 1o o z8klad. Podia typu
2akladu volime 3] spbsab oipenenia podstanéno ramu. Doporuteny rozstup pripeviovecich miste
500" " m_Pi samoinom oripevovani e plrebné predviat ovory do profi podstavnaho ram,
priéom velkost oivorov voime podla rozmeru spojovacieho materid.
"Poznémka: Spojovact materal na pripewene podstawnéno rdm k zékiadu nie jo _predmetom
dodavey skenica
4. Po upeunent padstaéno rému skienika skontroieme uhioprietky Sotne steny, rovinnast sten a
sirechy a polom utiahneme vietky skutky
5. Namontjamo veirace okno . s POZOR 1l Dopredu s musime urEt kde bude velrace okno @ tam
umiesini U spoky a sireéné it tak. aby otvory o 7,Kloré 3 na rich navitané zooku bl v ednom poli
oprot sebe
6. Ramontujeme wehodové dvere , zunljeme ich 2 tak ich zavesime
st hany nad dveram opatrme esneni tvaru U
7. alotine sdo, Najpr zakiadame sk na botne steny 3 poom na strechu. Pri zakiadani skia opatrme
richytku penovau péskou. Prichytku utahujeme opatie fak,aby sa zdeformovala penovd piska a sko
pilanio na iU
POZOR'  Pr sinom utahnutiskutiek moze sk prasknit
Pri dokipen okna dver naviacj potrebnd aivori na uchytenie navitat poda 8t o zékiadného
rid
Konstnkcia sklenika je konSiuoran na 28ta2 50 kg snehu na 1 m2.
ditkone meradlo

Voo Kié £10 - 2ks 2480
“Sutovat A —
Lombnované leste
hovo dpi.
- §
)

100 a2 500 mm podta
2elanej celkove visky skienika

Prst_[zakd | 1 12 | 5 [ 4 | 5 [ 6 [ 7
A 3180 | 4200 | 5260 | 6300 | 7340 | 8360 | 9420 10480 77 50072 540113 580,
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'PODSTAVNY RAM

ZADNE CELO

| ER———| N\ TVAR CELNEJ LISTY

'DETAIL SPAJANIA LIST NA ROHOCH
DETAIL SPAJANIA LIST PO DLZKE

Mex10
A " \ M6 x 10

OTVOR NA UCHYTENIE BOENYCH
CELNYCH LIST 1Pa 1L
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