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Navod na pokladku (instalaciu) stresnych Sindlov

Stre$né roviny musia mat minimalny sklon 12°. Debnenie by malo byt ¢o moino
najmasivnejSie bez sukov, hladké a suché. Hribka a ostatné poZiadavky by mali byt v
stlade s platnymi STN ( EN ). Debnenie mdZe byt vytvorené zo $tandardného suseného
reziva, OSB dosiek, preglejok ¢i multifunkénych panelov s vodoodpudivou Upravou.
Hribka jednotlivych materidlov musi byt volena na zaklade konstrukcie krovu a statickej
unosnosti pouzitého materidlu. Ak miestne klimatické podmienky vystavuji debnenie
zvacSeniu, mal by byt ponechany primerany priestor medzi jednotlivymi doskami tak, aby
bolo umoznené ich prietnemu a pozdiZnemu roztiahnutiu. Ak okolits teplota klesa pod
+ 5°C, vietky Sindle a ostatné stre$né materidly by mali byt skladované pri vyssich
teplotéch. Poklddka by nemala prebiehat za teplét pod 0°C.

1. Ventilacia stre$nej konstrukcie musi byt vidy dodrZana aj pri nezateplenej stresnej
konstrukcii !!! Ak sa pod strechou nachddza podstresny priestor, musi byt debnenie
ventilované vetracimi otvormi pri odkvape a vetracimi otvormi pri hrebeni ( Odvetravacimi
tvarovkami T3; Hreberiovym odvetranim alebo Ventilaénymi turbinami ), popr. musi byt
ventilacia zaistend v Stitoch budovy.

2. Ak strecha zahffia Gilabie, malo by byt rovnobeine vylozené podkladovou lepenkou
KATEPAL U-EL alebo fdliou LiteBase 500 o Sirke 1 m, a tato pribita k doskam na obidvoch
stranach po maximalne 10-tich cm, spoje musia byt prelepené lepidlom K-36. Ku kotveniu
pouzivajte klince so Sirokou hlavickou. Dizka spojovacieho materialu pre kotvenie vietkych
materidlov a prvkov musi byt volend tak, aby bolo vidy debnenie prebité skrz svoju
hrabku, pretoZe vdaka zmenam vlhkosti dochddza k pracovaniu dreva ( napucaniu a
zosychaniu ) a klince, ktoré nie s pribité, mdzu byt vytlacané.

3. Debnenie pokryte origindlnymi podkladovymi vrstvami - lepenkou KATEPAL U-EL
(1 mx15m) alebo féliou KATEPAL LiteBase 500 ( 1 m x 25 m ) smerom od odkvapovej
hrany horizontalne ( vodorovne s odkvapom ) az cez hreben strechy ( pokial sa nepocita s
hreberiovym odvetranim ). Spodnu stranu prvej rady pri odkvape nekotvite ( zakotvi sa skrz
ocelovy odkvapovy lem ) a vrchnd stranu prvého pasu lepenky kotvite 5 cm od vrchnej hrany,
do miesta samolepenia, ktoré zasahuje cca do 10 cm od vrchnej hrany. Druht radu lepenky
rozvifite tak, aby sa dotykali vrchnd lepena ¢ast prvej rady so spodnou lepenou ¢astou druhej
rady a zakryju sa tak lepenkové klince. Vertikdlne spoje preloZte s presahom 150 mm a
prelepte lepidlom K-36. Podkladové vrstvy sa pri pokladke musia prepinat a po ich
inStaldcii sa odpordca ihned' inStalovat findlnu stre$nd vrstvu ( Sindle ). Pri strmych
strechdch je mozny aj vertikalny smer ( kolmo k odkvapu ) poloZenia podkladovych vrstiev so
vzajomnym prekrytim 100 mm ( dané Sirkou lepiaceho pruhu ), s tym, Ze horizontalne spoje by
mali byt prelozené 150 mm a prelepené lepidiom K-36. Len pri pouZiti originalnych
podkladovych vrstiev je garantovana maximalna zaruka 30 rokov.

4, Instalujte vopred pripraveny kovovy odkvapovy lem klincami systémom cik cak do debnenia
s rozostupom 10 cm. Pri volbe kovovych materidlov na oplechovanie strechy sa odporica
vyhybat materidlom z pozinku a titdnzinku.

5. Pokryte Uzlabie rozvinutym Uzlabinovym pasom ( 10 x 0,7 m ), vo farbe patricného Sindla
( rovnobezne s podkladovou lepenkou ). Prilepte obidve strany Gzlabinového pasu lepidlom
K-36 k lepenke a pribite strany po 10-tich cm od seba a cca 5 cm od okraja Uzlabia.
Nezabudnite kvalitne a celoplosne prelepit sty¢nt plochu Gzlabinového pasu a odkvapového
lemu lepidlom K-36 a taktiez aj sty¢né plochy lepenky.

6. Strechu zacnite kryt od odkvapovej hrany originalnymi univerzalnymi odkvapovymi/
hreberiovymi pasmi ( 1 m x 0,25 m ), z ktorych date dole ochrannu féliu. V jednom baleni je
20 pésov a urobite z neho 20 bm odkvapového pasu ( zvysky sa mdzu pouzit pre krytie
hrebenia ). Pasy ukladajte ,na tupo” vedla seba, pritlacte na odkvapovy lem a kotvite vo vrchnej
Casti, popripade tesne okolo prerezanych miest, ktoré su pripravené pre rozdelenie
univerzélneho pasu pre dalSie krytie hrebena. V pripade, Ze nedochadza k samovolnému
prelepovaniu odkvapového pasu a kovového odkvapového lemu, poutZite v celej ploche lepidlo
K-36.

6. a. Ak nie st pouzité ocelové odkvapové lemy, mali by byt univerzalne odkvapové/hreberiové
pasy zahnuté smerom nadol. Spodna hrana tohto pasu by mala presahovat 1 - 1,5 cm pod
dreveny zaklop, ktory by mal mat zrazend hranu. Takto vytvoreny odkvapovy pruh by mal byt
preloZeny najskor do hrén a potom do koncov alebo lomenic ( stitov ). Pribite pruh hore a na
bocnych hrandch po 10-tich cm a Sikmé Casti po 5-tich cm.

7. a. b. Dajte dole zo Sindla ochrannt féliu a za¢nite rozmiestriovat Sindle od stredu strechy tak,
%e koniec $indlov bude vyrovnany v celej dizke a vyrezy $indfa zakryji prerezané miesta na
univerzalnom odkvapovom / hreberiovom pase. Sindlovy pas jemne pritlacte a pribite 4 kusmi
lepenkovych klincov ( dizka lepenkovych klincov musi byt volend tak, aby pri prebiti
navrstvenych pasov a lepenky doslo k prebitiu Spicky skrz podklad - vid. bod 2. ) zhruba
3-5cmod spodného vyrezu ( pritype KATRILLI, JAZZY, KL - kotvit v rohoch pri navadzacich
kanalikoch a uprostred nad lichobeznikovymi vyrezmi; pri type ROCKY - kotvit v rohoch pri
navadzacich kandlikoch a uprostred malého a velkého vyrezu; pri type FOXY, 3T - kotvit pri
navadzacich kanalikoch a nad oblymi vyrezmi ), len kotvenim do tychto bodov dosiahnete
domyselného prikotvenia niekolkych vrstiev naraz ( schéma kotvenia pasov, ich rozmery a
schéma prelozenia je sucastou tohto névodu ). Dalej nesmieme zabudnit, 7e posyp Sindfov
je vyrabany z prirodnej tiepanej bridlice a pri pokladke je potrebné nepravidelne miesat
Sindle z niekofkych ( cca piatich ) ndhodne vybranych baleni, aby sa predislo
farebnostnym odchylkam, ktoré si spdsobené prirodnym charakterom posypovych
materilov. Dalej sa odportica pokryvat streny plast od viditelnych miest, pretoze v pripade,
7e materidl bude chybat, nie je vidy zarucené, Ze bude mozné dodat material rovnakej
vyrobnej $arze. V pripade doobjednania sa snazte uviest dand vyrobnl $ariu pévodne
dodaného materialu.

8. Vodorovnu rovinu zaistujeme meracou latou, popr. natiahnutim vodiacej struny (3pagat).

9. Zarovnajte koniec Sindlov k okrajom naroZia a koncom strechy a prelepte ich zahnutou
lepenkou cca 10 cm. Urezte Sindle podla uhlu nérozia/kraja a prelepte Sindle na koncoch
lepidlom.

10. Pri naslednom dokryvani sindlovych pasov pri pokladke je nutné tieto pasy podlepovat
lepidlom K-36. V zasade sa Sindlové pasy dorezavaju rovnobeine s liniou UZlabia, a to cca 10 cm
od tejto linie. Pri konstrukcii Uzlabia nie je vhodné pouzivat kovové materialy.

11. Konce lomenice mdzu byt chranené kovovym lemom, odkvapovym pruhom alebo
drevenou rimsou. Je dovolené tiez Sindle dorezavat ku klasickym zéveternym alebo Stitovym
listam.

12. Ked' sindle pridu ku kominu alebo inym vacsim prestupom, pribite uhlovy klin na zaklad
otvoru. Pouzite pas UZlabia rovnakej farby ako Sindel a zdvihnite ho aspon 30 cm na kominové
teleso a aspori 20 cm cez Sindle. Prilepte pas cez celt spodnt plochu a hornt hranu ukotvite.
Je moiné tiez previest klasické oplechovanie komina a Sindle k nemu dorezavat, s tym, Ze pri
spodnej hrane komina musi byt oplechovanie polozené na uz polozeny $indel. Po hranach musi
byt indel dorezany az ku stene oplechovania a horna strana oplechovania musi byt pod pasmi
Sindla. Vsetky styéné plochy by mali byt dostatoéne prelepené lepidiom K-36.

13. Pokracujte v pokladani Sindlov nad prestupmi tak, Ze pokryjete vrstvu cez hornu ¢ast.
Zvy$ent plochu mézete chranit kovovym alebo gumovym lemom.

14. Malé prestupy st najlepsie chranené golierom. Pribite zaklad na miesto ( 1), prelepte (11) a
pokladajte Sindle na prirubu ( I11').

15. Nakoniec dokoncite strechu origindlnym odkvapovym/hreberiovym krytim, ktory ziskate
rozdelenim univerzélneho odkvapového/hrebeniovéhopasu, ked ho rozdelite v prerezanych
miestach. Z kazdého 1 m dihého pasu ziskate 3 ks o rozmere 33 x 25 cm, celkom teda 60 ks
zjiedného univerzalneho balenia. Krytie prevedte tak, Ze z jednej strany hrebena zacnite
prehybat rozdelené pasy cez hreberi ( dlh$ou stranou - 33 cm ) a pribite $tyrmi klincami tak, aby
hlavy klincov boli zakryté nasledujucim hrebenovym Sindlom s tym, Ze vzajomné prekrytie je
pocitané 5 cm tak, aby sa z jedného balenia, teda 60 ks, urobilo 12 bm hrebena. Boky strechy
¢i narozia sa daju riesit rovnakym sposobom ako hreberi. V pripade, Ze sa kusy medzi sebou
neprelepia, pouzite lepidlo K-36.
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~320 mm

133 mm, ~187 mm

TYP KATRILLI, JAZZY, KL:

1000 mm

~317 mm
133 mm; ~184 mm

I
30-50 mm
* .
20-30 mm

TYP FOXY:

1000 mm

Iy
v

10-15 mm

250 mm

333 mm

ROZMEROVE DIMENZIE, MIESTA KOTVENIA A SKLADBA JEDNOTLIVYCH TYPOV:
TYP ROCKY:

UNIVERZALNE ODKVAPOVE / HREBENOVE PASY KU VSETKYM TYPOM A FARBAM:

333 mm

P

1000 mm
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