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IZOLACIE PRE STAVEBNICTVO

TECHNICKY LIST

SKLOELAST EXTRA

ZloZenie pasu o Uprava horného povrchu pasu: Jemnozrnny mineralny posyp.

e  Asfaltova vrstva nad nosnou viloZzkou: Zmes asfaltu modifikovaného SBS
elastomérmi s minerdlnymi plnivami.

e Nosna vlozka: Sklena tkanina.

e  Asfaltova vrstva pod nosnou vliozkou: Zmes asfaltu modifikovaného SBS
elastomérmi s minerdlnymi plnivami.

e Uprava dolného povrchu pdsu: Lahko tavitelna polymérova félia.

Technicka Specifikacia e EN 13707+ A2: 2009 Hydroizolacné pasy a félie - Vystuzené asfaltové
pasy pre hydroizoldciu striech.

e EN 13969:2005 + A1:2007 Hydroizolacné pasy a félie — Asfaltové pasy do
izolacie proti vlhkosti a asfaltové pasy do izoldcie proti tlakové vode.

o (SN 73 0601:2006 Ochrana stavieb proti radénu z podloZia.

Ucel poutzitia e Hydroizolacia striech. Podkladova vrstva a medzivrstva s velkou
pevnostou. Pas je mozné vyuzit ako parozabranu.

e Hydroizolacia podzemnych casti stavieb a podzemnych objektov proti
zemnej vihkosti a spodnej vode. Proti zemnej vihkosti sa pas navrhuje
v jednej vrstve, proti spodnej vode aspon vo dvoch vrstvach.

e  Ochrana proti radénu z podlozia.

Sposob pouzitia e  Pas sa spracuva lepenim, natavovanim alebo mechanickym kotvenim na
podkladovy asfaltovy pas alebo iny vhodny podklad. V pripade lepenia je
nutné pouzit Specialne lepidlo. Minimalna teplota ovzdusia a pasu pri
spracovani je +0 °C. Velkost prie¢nych a pozdiznych spojov (presahov) je
100 (min. 80) mm.

Balenie e  Pasy sa dodavaju v rolkach. Rolky su zabezpecené proti rozbaleniu
pomocou baliacich pasok. Vyrobky sa dodavaju na paletach fixované vo
vertikalnej polohe.

Oznacenie e Udaje o vyrobku st uvedené na baliacej paske alebo na identifikatnom
§titku, pripadne ich kombindaciou a spitiaju poziadavky prisluénych noriem.

Doprava e Doprava sa vykonava vo vertikalnej polohe v uzavretych dopravnych
prostriedkoch. Prepravu v nekrytych dopravnych prostriedkoch mozno
vykonat len v pripade, Ze vyrobky su prepravované na paletach
zabezpecéenych zmrstovacou féliou.

Skladovanie e Vyrobok sa skladuje vo vertikalnej polohe na paletach. Rolky musia byt
chranené pred priamym vetrom, sinecnym Ziarenim a inymi zdrojmi tepla,
ktoré by mohli sposobit ich deformaciu.

Zaruka e  Zaruka na funkénost je 10 rokov.
Rozmer pasu Pocet roliek na Plocha rolky Plocha na palete Vaha palety brutto
($xd) palete (m?) (m?) cca (kg)
1Im x10m 15 10 150 782
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Certifikacna znacka
1023-CPR-0234 F Rjazan -13707 C €
1023-CPD-0374F Osipovici -13707
Technické parametre pasu:
Charakteristika Skugobnd met(;)da/klasifikécie Jednotka Hodng;zjalebo
Zjavné chyby: CSN EN 1850-1:2000 - bez zjavnych chyb
Dizka: CSN EN 1848-1:2000 m >9,90
Sirka: CSN EN 1848-1:2000 m >0,99
, L 2 1 .
Priamost: SN EN 1848-1:2000 0 mr:‘/ Ol Whovuje
Plogna hmotnost *: CSN EN 1849-1:2000 kg/m? 5,0
Hrabka: CSN EN 1849-1:2000 mm > 4,0+/-0,2
\VVodotesnost (10 kPa/24h): CSN EN 1928:2001 - Vyhovuje
. . CSN EN 13501-1+A1:2010 .
Reakcia na ohen: ESN EN 1SO 11925-2:2011 - trieda E
Najvacsia tahova sila - prie¢ny smer: CSN EN 12311-1:2000 N/50 mm 1 400+/-400
Najvacsia tahova sila - pozdizny smer: CSN EN 12311-1:2000 N/50 mm 1 400+/-400
Najvacsie pretiahnutie - prie¢ny &SN EN 12311-1:2000 % 9+/-7
smer:
Najvacsie pretiahnutie - pozdlzny ESN EN 12311-1:2000 % 9+/-7
smer:
Ohybnost pri nizkej teplote: CSN EN 1109:2000 °C <-25
Odolnost proti stekaniu pri zvySenej ESN EN 1110:2011 °c > 100
teplote
Priepustnost vodnych par: CSN EN 1931:2001 - 25 000+/-5 000
Vplyv chemikalii na vodotesnost CSN EN 1847:2010 - Vyhovuje
Vplyv umelého starnutia na CSN EN 1296:2001 i Vvhovuie
vodotesnost CSN EN 1928:2001 yhovuj
lOdolnost proti statickému zatazeniu: CSN EN 12730:2001 kg > 15
|Odolnost proti ndrazu: CSN EN 12691:2006 mm >2 000
|Odolnost proti pretrhnutiu - priecny ESN EN 12310-1:2000 N i
smer:
Odolnost proti pretrhnutiu - pozdlzny ESN EN 12310-1:2000 N i
smer:
ISmykova odolnost v prie¢nom spoji: CSN EN 12317-1:2000 N/50mm 1 500+/-400
Smykova odolnost v pozdiznom spoiji: CSN EN 12317-1:2000 N/50mm 1 500+/-400
Vyrobok neobsahuje nebezpecné latky
* Orientacny udaj
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