
barva délka šířka výška čistá plocha 
jedno prkno

hmotnost 
jedno prkno

Hnědá 400 cm 14 cm 2,5 cm 0,56m2 10,2 kg
Světle hnědá 400 cm 14 cm 2,5 cm 0,56m2 10,2 kg
Antracit 400 cm 14 cm 2,5 cm 0,56m2 10,2 kg
Hnědá 400 cm 14 cm 2,5 cm 0,56m2 10,2 kg
Světle hnědá 400 cm 14 cm 2,5 cm 0,56m2 10,2 kg
Antracit 400 cm 14 cm 2,5 cm 0,56m2 10,2 kg

terasová prkna       
WPC
Terasová prkna z umìlého døeva - WPC (Wood Plastic Composite)- kombinace 
zdravotnì nezávadného termoplastického polypropylenu a døevìných pilin (60% 
pøírodní døevìná vlákna + 40% polypropylen). Vyrobeno tzv. extrudací, kdy jsou 
komponenty vytlaèovány vysokým tlakem s vysokou teplotou.
�  pøirozený vzhled døeva
�  velmi trvanlivá, pevná a stálobarevná
�  odolná proti plísním, houbám, hnilobì a hmyzu
�  prkna nevy�adují �ádnou speciální údr�bu
�  vhodné i pro chození naboso, prkna neklou�ou 
�  prkna jsou nenasákavá
�  UV stabilní

Montá�:
Terasa se pokládá na štěrkové lože, které je ohraničeno betonovým základem. Štěrkové lože samo 
působí jako drenážní systém. Nosiče by se měly pokládat rovnoběžně se spádem terasy. Je důležité 
dodržet vzdálenost mezi nosiči, kterou uvádí výrobce. Pokud máme připravené nosiče, začínáme 
prvním prknem a pomocí tzv. startovacích klipů se přichytí první prkno. Je důležité neustále kontrolovat 
požadovaný spád, směr a srovnávat nosiče tak, aby vše bylo dobře podložené. Poté, co se přichytí 
první prkno, tak se začne používat montážní sada WPC, kterou se z druhé strany prkno přichytí a 
pokračuje se postupně dalšími prkny v řadě za sebou. Nářadí: pila na dřevo, vrtáky.

Doplòky:
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Podkladní hranol WPC: Ukončovací lišta WPC: Montážní sada WPC:
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Terasová prkna WPC Kód Barva Rozmìr Balení Cena Poznámka
Vysoce odolný a bezúdržbový 
dřevoplastový materiál (umělé dřevo). 
Jde o směs dřevěných pilin se
zdravotně nezávadným termo-
plastickým propylenem v poměru 
60/40. Přirozený vzhled dřeva, ale 
přitomce odolné proti dřevokazným 
houbám a hmyzu.

4282504 světle hnědá 14×2,5×400 cm 1 ks 494,00 Kč/ks
4282524 antracit 14×2,5×400 cm 1 ks 494,00 Kč/ks
4282514 hnědá 14×2,5×400 cm 1 ks 494,00 Kč/ks

657,00 Kč/ks
657,00 Kč/ks
657,00 Kč/ks

Ukonèovací li�ta WPC Kód Barva Rozmìr Balení Cena Poznámka
Pro čisté a estetické zakončení či 
zakrytí případných rozdílů při řezání. 
Zároveň zakryje boční dutinky prken.

4280002 světle hnědá 300 cm 1 ks 159,00 Kč/ks
4280004 antracit 300 cm 1 ks 159,00 Kč/ks

Podkladní hranol WPC Kód Barva Rozmìr Balení Cena Poznámka
Slouží k uchycení WPC terasových 
prken distančními klipy. Hranol je 
vyroben také z WPC, takže zaručuje 
dlouhodobou životnost a odolnost 
proti napadení plísněmi a houbami. 

4280005 hnědá 300 cm 1 ks 187,00 Kč/ks

Montá�ní sada WPC Kód Barva Rozmìr Balení Cena Poznámka
Sada obsahuje 1 šroubek a 1 
podložku. Šroubek 3,4 × 31 mm.

4280001 černá 3,4 × 31 mm 100 ks 3,30 Kč/ks

Terasová prkna WPC

4280003 tmavě hnědá 300 cm 1 ks


