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GUTTA ČR – Praha, spol. s r.o. 
Sídlo společnosti 
Na Dlouhém lánu 41/508, 160 00 Praha 6 

IČ: 25771001 
DIČ: CZ25771001 

 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném  
Městským soudem v Praze v oddíle C, vl. 68715. 

 

Terasová dlažba WPC Guttadeck 
 
Dřevoplastová WPC zahradní dlažba je bezúdržbová, odolná 

a stálobarevná. Dřevoplast je známý také jako WPC – Wood 

Plastic Composite (umělé dřevo) s vysokou odolností a 

dlouhodobou životností. Přirozený vzhled dřeva, trvanlivé a 

pevné. Tento materiál nevyžaduje žádnou údržbu z hlediska 

ochrany proti hnilobě, plísním, dřevokazným houbám nebo 

hmyzu.  

1. Podklad  

Všechny dlaždice Guttadeck by se měly 

montovat zásadně na pevný a rovný podklad 

jako např. na asfalt, beton, betonové kameny, 

dlažbu a potěr atd.  

 

2. Složení  

WPC dlaždice Guttadeck je zavěšena na plastové mřížce umístěné na spodní straně dlažby. 

Montáž i demontáž velmi jednoduchá. Zástrčný systém umístěný po straně dlaždice s kolíky 

a očky zaručuje snadnou, časově nenáročnou montáž a demontáž dlaždic 

 

3. Řezání  

Dlažba Guttadeck lze nařezat do téměř jakéhokoli tvaru. Latě jsou přišroubovány dohromady 

zespodu skrz plastovou mřížku. Při řezání prosím dávejte pozor na šrouby, aby se nepoškodil 

pilový list. Je možné, že šrouby bude nutné přemístit či přidat, v závislosti na průběhu řezné 

linie. 

4. Požadavek na podklad  

Abychom zamezili tomu, aby byly dlaždice Guttadeck vystaveny po dlouhou dobu hromadění 

vody, je při pokládce bezpodmínečně nutné dbát na to, aby plocha pokládky vykazovala mírný 

sklon. 

POVRCH PRKNA broušený, drážkovaný 

PROFIL plný, probarvený 

ROZMĚR 300 x 300 mm 

CELKOVÁ VÝŠKA 23 mm  

HMOTNOST 1,39 kg; 

BARVA original wood, dark grey, light grey, teak, oak brown 

BALENÍ 11 ks / karton 

ZÁRUKA 24 měsíců 

 


