Doporucené rozméry zakladti

Pokud chceme, aby nam sklenik dobre a dlouho slouzil, je dllezité mit Fadné zhotovené zaklady. Hloubku zakladd
zvolime podle mistnich podminek (vyskyt Skadcu, pohyb pudy). Dulezité je zhotovit zaklady dokonale rovné a
zauhlované.

Nejvhodngjsi jsou jisté klasické betonové zaklady vyztuzené armaturou. Jednodussi na praci jsou zaklady ze
ztraceného bednéni, pfipadné z betonovych prekladu. U vétSiny skleniku Ize pouzit nami vyrabéné podkladové
ramy. Spolu s plastovymi vyplnémi, jsou pfi spravné instalaci, plnohodnotnou nahradou za betonové zaklady.
Rozmér zakladl pro skleniky s prodlouzenymi dvefmi, naleznete na nasich internetovych strankach www.limes.cz
v sekciporadna.

Zaklady zhotovte minimalné 10 cm nad okolni terén.

Typ konstrukce A B C
VARIANT + PRIMUS  (m) (m) (m)
J3 2,53 3,09 0,15
Ja 2,53 4,09 0,15
J45 2.53 4.59 0.15
J5 2,53 5,08 0,15 Tvar
J6 2,53 6,08 0,15 zakladu
J-X 0,08 0,15
pro typy
K3 2.80 3,09 0,15
K4 2.80 4.09 0,15
K45 2.80 4,59 0,15 JK LM
K5 2.80 5.08 0,15
K6 2.80 6.08 0.15 a
K-X 0,08 0.15
L3 3,07 3.07 0,15
L45 3.07 4.56 0.15
L6 3.07 6,05 0.15
L-W 149 0,15
M 3 4.30 3,07 0,20
M4.5 4.30 4.56 0,20
M 6 4.30 6.05 0,20 A
M-W 149 0,20 . |
c3 1,54 3.07 0.15 '
C45 1,54 4.56 0.15
C6 1 54 6.05 0.15
C-W 149 0,15
D3 214 3.07 0,15
D45 214 4,56 0,15 Tvar
D6 214 6.05 0.15 . 0
D-W 1.49 015 g zakladu
o) pro typy
Typ konstrukce © B
HOBBY ©
c C,D
>
H6/2.5 205 259 0,10 ¢
H6/3,5 2.05 3,57 0,10 wn
H6/4,5 2,05 4,55 0,10
H7/3 2.54 3,06 0,10
H7/4.5 2.54 453 0,10
H7/6 254 6,00 0,10




